Unita trailer con carrozzeria in alluminio rivestita interamen-
te con materiale fonoassorbente. Le unita della serie TFZ620
sono indicate per semirimorchi fino a 15 metri di lunghezza.
Le unita hanno la gestione automatica della temperatura tra-

mite microprocessore.

TRAILER UNIT
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Trailer unit with painted aluminium frame, wholly coated with
noise absorbing material. TFZ620 units are suitable for trailers

till 15m in length. This unit have automatic temperature control

by microprocessor.
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LUNGHEZZA CELLA IN METRI
CELLLENGTH IN METERS

FORNITURA STANDARD - STANDARD FEATURES

COMANDO CABINA « IN-CAB CONTROLLER

KIT DI INSTALLAZIONE UNITA COMPLETO DI BULLONI DI FISSAGGIO
UNIT INSTALLATION KIT WITH FRONT WALL HARDWARE INCLUDED

KIT POMPA GASOLIO - DIESEL FUEL PUMP KIT

BATTERIA 12V INCLUSA - 12V BATTERY INCLUDED

VALVOLA 3 VIE PER FUNZIONAMENTO DI SBRINAMENTO E CALDO
3 WAYS VALVE FOR HOT GAS DEFROST AND HEAT FUNCTIONS

TUBI COLLEGAMENTO SERBATOIO E CAVI COLLEGAMENTO POMPA GASOLIO
(10 MT) « FUEL TANK CONNECTION PIPES AND CONNECTION CABLES (10 MT)

CARROZZERIA IN ALLUMINIO VERNICIATO RIVESTITA INTERNAMENTE CON
MATERIALE FONOASSORBENTE « VARNISHED ALUMINIUM COACHWORK
ENTIRELY COATED WITH SOUND ABSORBING MATERIAL

PRESA DITENSIONE INDUSTRIALEA 40 5 POLI
INDUSTRIAL VOLTAGE PLUG WITH 4 OR 5 POLES

L'IMBALLO PREVEDE PELLICOLA TERMORETRAIBILE DI PROTEZIONE
PROTECTING SHRINK-WRAPPING FILM PACKAGING

OPTIONALS

SERBATOIO GASOLIO 190 LT« BATTERY 100 A/H

UNITA" FORNITA SENZA MOTORE ELETTRICO PER FUNZIONAMENTO SOLO
STRADA « UNIT SUPPLIED WITHOUT ELECTRIC ENGINE, ONLY FOR ON-THE-
ROAD OPERATION

TENSIONE DIVERSA A RICHIESTA « DIFFERENT VOLTAGE ON REQUEST

REGISTRATORE DI TEMPERATURA ESTERNO « EXTERNAL TEMPERATURE
RECORDER
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- GESTIONE AUTOMATICA DELLA
TEMPERATURA TRAMITE MICROPROCESSORE

AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL
BY MICROPROCESSOR

TENSIONE DISPONIBILE - VOLTAGE OPTIONS AVAILABLE

¥ | 400/3N~/50

Funzionamento - Operation Strada - Road Rete « Stand-by @
Shrinamento - Defrost Gas caldo - Hot Gas
td k4 870Kg ~
Peso netto unita - Unit net weight — o
td 901 N
el
q 5 2.179
Motore Diesel - Diesel motor AGylinders h
Compressore « Compressor 655 cc
Portata daria evap. « Evap. air flow 6.000 m*/h
Freccia d'aria - Air throw 15m

POTENZA FRIGORIFERA - COOLING CAPACITY
Ta=30°C

Ed 1800w ‘l‘ 15.600W Tc

Ta ‘ +30°C ‘ +40°C ‘ +30°C ‘ +40°C

Ed 500w ‘lj 7.800W

VOLUME CELLA CAMION CONSIGLIATO
RECOMMENDED TRUCK BODY VOLUME

‘ 0°C ‘ -20°C

90 m? ‘ 80m? ‘ 75m? ‘ 60 m*




